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SEI 社のヘリコプター空中消火用

バンビバケットは、機動性に優れた

デザインと確かな散水効果に加え、

取扱いが容易で、低価格なためユー

ザーより高い評価と信頼を受けてい

ます。バケットの種類は使用するヘ

リコプターの搭載能力や火災現場の

状況に合わせて、最も効率のよいサ

イズを選ぶことができ、大小あわせ

て 18 ものタイプがあります。 

小型ヘリコプター用バンビバケッ

トは、我が国では UH-1 用の消火用

バケットとして採用されています。 

バンビバケットは 1983 年に製品化されて以来、都市部や山間部などの火災発生に対して、

即刻消火を行うことができる消火作業資機材として、その素早い対応と実戦的な効果を実証

し、世界中の消防関係機関より注目され続けてきています。 

（特 徴） 

・コンパクトに折畳んで機内に収納できます。

・ 数秒間で給水できるので、消火回数がアップします。

・ 独自の放出弁により、目標に正確に放水できます。

・オプションのサックサフォームを取り付けると自動的に消火剤をバケット内の水に注

入できます。

・これまでの 2 倍の厚みの強化ポリウレタン採用により磨耗に対して 25 倍耐久性向上。 

・新インスタントデプロイメントシステム（IDS）ハブと大きく強いスポークの採用。

・サスペンションシステム M－ストラップの摩擦を減らすため、ステンレスのスチール

製三角リングの採用。

・バケット底部を補強強化。

UH-1 から吊下げられたバンビバケット 
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小型ヘリコプター用バンビバケットシステム仕様 

 

１． 品 名 ：  バンビバケット 

２． タイプ ：  吊り下げ型バケットタイプ 

３． 主要構成：  ① UH-1 の機外カーゴフックに吊り下げるバケット 

 ② 放水リレーボックス 

③ バンビバケット収納バッグ 

④ カーゴフック固縛用綿ロープ 

４． モデル： 

モデル 
容     積 総 重 量 未使用時重量 全長 高さ 

USｶﾞﾛﾝ ﾘｯﾀｰ ポンド Kg ポンド Kg ｍ ｍ 

1518 180 680 1,574 797 75 34 4.62 1.00 

1821 210 795 1,876 853 76 35 4.70 1.04 

 

   5． 取り付け方法： フックによる１点吊り。  

   6． 放水方法：  電気機械式で水柱状に放水。 

   7． 取水方法：  水面にバケットを着水させ、バケット上面より取水。 

   8． 電 源：  UH-1 の機内 DC 電源使用可能。（コンセント P/N: HBL7545C） 

   9． 保管方法：  折り畳み、バンビバケット収納バックに収納し、倉庫に保管。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放水リレーボックス 

バンビバケット透視図 


